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IV.   Strornende Bewegung der Gase und Dampfe.
nach den Angaben welter  unten berechnet werden.    Der Sfcrahl im Ganzen behalt seine gerade Mittellinie.
Gegen diese Theorie, die an sich au£ vollkommen sicherer Grundlage be-ruht (Abschn. 64, 70), sind nun von seiten des praktischen Dampfturbinenbaus gewichtige Bedenken erhoben worden, well man mit einfachen, nicht verengten L'eitvorrichtungen, die mit viel hoheren als clen kritischen Drucken betrieben wurden, Ergebnisse erzielt hat, die nur bei tfberschreitung der Schallge-schwindigkeit denkbar sind. Die Losung des Widerspruchs ist darin gefunden worden, daB die Leitkanale der Dampfturbinen nicht senkrecht zur Kanal-richtung, sondern schrag dazu abgeschnitten sind, und daB sieh eine schrag abgeschnittene einfache Miindung bei "Oberschreitung des kritischen Anfangs-druckes vollkommen anders verhalt, als eine gerade abgeschnittene. Im sogenannten Schragabschnitt, also im Raume 0 J. _E der Fig. 135, tritt namlich, sobald pi *> par wird, eine weitere Expansion im Strahl unter pm herab und daher eine Steigerung der Geschwindigkeit liber ws ein. Die Stromungsver-
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haltnisse im Schragabschnitt liegen nun in Wirklichkeit sehr verwiokolt. Si& lassen sich aber hinreichend ubersehen und werden sogar in gewissem Grade der Berechnung zuganglich, wenn man von dem folgenden Fall einer Strom-linienbewegung ausgeht, der von Prandtl und Th. Meyer untersucht wor-den ist 1).
Aus einem unbesckrankt grofien Raum mit dem Druck pi atrome Gas langs einer an der Austrittsstelle .geraden Wand, also in. parallelen Stromlinien, in einen zweiten sehr groBen Raum fiber, in dem der unveranderlich© Drack pa herrscht (Fig. 134). Der "Ubertritt an der Leitflache selbst erfolge langs der geraden, echarfen Kante 0.
Ist nun pt^piTtr, s° ^ m ^ unc* c^en senkrecht dariiber liegenden Punkten aller anderen Stromlinien w = ws uncl der Druck gleich dem kritisohen Miindungsdruck nach Gl. 2. Unmittelbar rechts von 0 ist der Druck gleioh dem AuBendruck pa. Diesem Drucksprung entspricht eine Knickung (Un-stetigkeit) der durch 0 gehenden Stromlinie, die im AuBenraum unter dem Winkel <5 gegen die Kanalrichtung geradlinig weiterlauft. Dieae von 0 aui» gehende Storung pflanzt sich in der senkrechten Richtung OA fort, well
x) Forsch.-Arb. 62, Th. Meyer,   t)ber  zweidimensionale  Bewegnngsvor-gange in einem Gas, das mit XJberschallgeschwindigkeit stromt.eht. Der Ablenkungswinkel d der am Rande austretenden Strom-faden von der Kanalrichtung wachst mit dem Mundungsliberdruck und kannchnitt   nur   unter   der Bedingung, daB   der Druck pm  in
